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Jawornik 564 
PL-32-400 Myślenice 
Tel.: +48 12 649 14 83  
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MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG FÜR SPORTAUSRÜSTUNG 
 
 
Produkt:  Volleyballnetz 
Art.-Nr.: 5088, 5166, 5099, 5033, 5133 503, 501, 512, 513, 509  
 
Das Volleyballnetz erfüllt die Anforderungen nach der Norm PN-EN 1271: „Spielfeldgeräte - 
Volleyballgeräte. Funktionelle und sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfverfahren“. 
 
1. Bestandteile 

 
Nr. Bezeichnung Menge 
1 Volleyballnetz mit Maßen 9,50x1,00 m oder 8,50x1,00 m 1 

 
 
2. Netz befestigen 

 
- Das Tragseil des Netzes am oberen Haken (8) der Leiste in der Hakenschiene aufhängen. 
- Das andere Ende des Tragseils am Karabinerhaken an der Leiste mit der Spannschraube (9) 

aufhängen.  
- Den Kurbel am Gelenk in dem mittleren Abschnitt der Leiste mit der Spannschraube solange 

drehen bis das Tragseil aufgespannt ist. Bei richtig aufgespanntem Netz darf der an der oberen 
Kante des Netzes gemessene Höhenunterschied zwischen dem Mittelpunkt des Netzes und den 
seitlichen Spielplatzlinien 1 cm nicht überschreiten.   

- Nach der Aufspannung des Tragseils, soll das Netz mit Hilfe der Kordeln aufgespannt werden, 
indem diese an Haken (10) an den Leisten beider Schienen gebunden werden, so dass das Netz 
symmetrisch zur Querachse des Spielplatzes verläuft. 

- Aufhängehöhe des Netzes in Meter: 2,43 für Herren; 2,24 für Frauen; 2,35 für Junioren „m”.; 
2,20 für Junioren „k”; 1,55 – Badminton. 

3. Verwendung des Netzes 



2 
 

 
a) Das Volleyballnetz ist fürs Volleyballspielen Outdoor und in Indoor-Anlagen konzipiert. 
b) Schneiden, Verbrennen und Reißen des Netzes ist verboten. 
c) Verwenden Sie das Netz nur dann, wenn alle Netzseiten richtig an den Pfosten befestigt sind. 

 
HINWEIS: Klettern oder hängen an den Komponenten des Netzes ist verboten


