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Teleskopierbare (ausfahrbare) Tribüne mit festen oder klappbaren PE-Sitzen. 
Es ist möglich, Tribünen mit 3-16 Reihen zu bauen. Das Ausziehen und Einziehen der Tribünen in der Sporthalle 
erfolgt über gelagerte Räder, die den Bodenbelag schonen (keine Spurrillen). 
Die Tribünen sind mit Schutzgeländern komplett abgesichert, die im hinteren und seitlichen Bereich eines jeden 
Tribünenmoduls montiert sind.  Die Konstruktion der Tribüne besteht aus Stahlprofilen, die verzinkt oder in 
gewählter RAL-Farbe lackiert werden.

Automatisches Schutzsystem gegen unkontrolliertes 
Zusammenklappen des Zuschauerraumes während der 
Benutzung. Das eingebaute System entriegelt die 
Verriegelungen selbsttätig während des Einfahrens und 
ermöglicht ein ununterbrochenes Zusammenklappen der 
Tribüne.

Die Bühnen sind mit rutschfestem, wasserdichtem 
Sperrholz verkleidet. Setzstufen aus Möbelplatte oder 
Stahlblech. Abschlüsse aus Aluminiumwinkeln.

Feste oder klappbare Polyethylensitze. 
Sitzfarben nach Absprache. 

Ausgefahrene Tribüne. Eingefahrene Tribüne. 


