
Die Torprofile werden 
mit einem speziellen Stahlverbinder 
miteinander verbunden.

Ein System von 4 Transportrollen 
mit speziellen Scharnieren ausgestattet, 
die während des Spiels eingefahren und 
beim Transport ausgefahren wird - 
ohne dass die Rollen demontiert werden müssen.

Verstärkte Aluminiumhohlprofile - gerippt, oval 100/120 mm. Tiefe 120/200 cm (oben/unten). 
Tragbügel aus Stahlhohlprofilen. Unterer Rahmen aus 100/120mm Hohlprofil. Die Tore sind mit einem System 
von 4 Transportrollen mit speziellen Scharnieren ausgestattet, die während des Spiels eingefahren und beim 
Transport ausgefahren wird - ohne dass die Rollen demontiert werden müssen. Der verstärkte Winkelstahl 
mit speziellem Aufbau sorgt für noch mehr Stabilität des Tores. 
DieDie Tore bestehen aus Teilen, die mithilfe spezieller Verbinder miteinander verbunden sind, wodurch der 
Transport und die Einlagerung des Tores außerhalb der Spielsaison erleichtert werden. Im Lieferumfang: Rollen, 
PP-Haken zum Aufhängen des Netzes. Farbe: weiß. FIFA-konform.

Haupt- und unterer Rahmen 
aus 100/120mm Hohlprofil.

Das Netz wird am 
Torrahmen und am 
unteren Rahmen 
mit PP-Haken befestigt.
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