
Die vertikal nach oben vertikal gehobene Konstruktion wird an Seilen befestigt, die an Stützen angehängt sind, die an der 
Dachkonstruktion fixiert sind. Das Aufwickeln erfolgt mittels eines (elektrischen) Trommelmotors, auf den die Seile der 
einzelnen Segmente aufgewickelt werden, die nacheinander über rotierende Rollen laufen, die auf Konsolen an der 
Dachkonstruktion montiert sind. 
Jedes Seil wird auf einen Trommelabschnitt mit unterschiedlichem Durchmesser gewickelt, d.h. nach dem 
Zusammenfahren liegt das Netz parallel zum Träger. Die Steuerung erfolgt über eine Fernbedienung.
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Im oberen Bereich besteht der Vorhang aus einem knotenlosen Schutznetz aus 
hochfestem Polypropylen. Farben: grün, weiß, blau, schwarz.
Gewebestärke 3,0 mm, Maschenweite 10x10 cm; 4,5x4,5 cm.

Im unteren Teil des Vorhangs befindet sich ein halbtransparentes Sichtschutzgewebe aus 
Polyethylen. 

Gewicht: ca. 200 g/m2. Farben: grün, blau, dunkelgrün, schwarz.

Vorhang angehoben.

Vorhang beim Heben und 
Senken.

Vorhang abgesenkt.


