
6. HAKEN FÜR SPORTNETZ
Artikelnummer: 19 530

Erleichtert die Montage, Demontage und Aufbewahrung des Netzes. Beugt dem 
Verwickeln und Verknoten der Netzseile vor. Mit drehbarem Griff mit Haken für leichteres 
Zusammenrollen des Netzes und Aufhängen des Netzhakens im Lagerraum.

5. LINIEN ZUR SPIELFELDKENNZEICHNUNG PROFI
Artikelnummer: 556

Aus wetterfestem Polypropylenband, Abmessungen 8 m x 16 m. Die Linien können durch 
spezielle Ecken in der Länge angepasst werden. Befestigung mit Brettern, die im Sand 
vergraben werden. Verbindung von Linienecken und Brett über ein flexibles Seil. 
Streifenbreite: 5 cm. Farbe: blau, rot.

4. BEACHVOLLEYBALLNETZ PROFI, 
MIT ANTENNEN
Artikelnummer: 512

Größe:Größe: 8,50 m x 1,00 m. Knotenloses Polypropylennetz. Stärke: 3 mm, Maschenweite: 
10x10 cm. Spannseile: oben - aus Kevlar, unten – aus Polypropylen, Länge 10,70 m. 
Einfassband an allen vier Rändern: oben und unten – 70 mm, seitlich – 50 mm. Seiten 
mit Polyesterfaserstab verstärkt. Haltetasche für Antennen mit Klettverschluss. 
Spannseile in 4 Punkten. Farbe des Bandes: gelb.

3. SCHUTZPOLSTER FÜR VOLLEYBALLPFOSTEN PROFI, INDIVIDUELLER AUFDRUCK
Artikelnummer: 11 004/IND

Aus Schaumstoff, Stärke 40 mm, mit Versteifung aus hartem Kunststoff. Obermaterial: reißfestes PVC. 
Höhe des Schutzpolsters: 2,10 m. Mit 50 mm breitem Klettverschluss, der an das Polster genietet ist. 
Das Polster kann gemäß Kundenvorgaben bedruckt werden.

2. ALUHÜLSE MIT KREUZ ZUR BEFESTIGUNG 
VON PFOSTEN IM SAND
Artikelnummer: 12 008

Aus Aluprofilen. Im unteren Bereich ein Begrenzer, der den Pfosten auf die richtige 
Höhe einstellt. Das Set enthält imprägnierte Kiefernholzbalken. Die Hülse kann 
problemlos im Sand montiert und demontiert werden. /Zu Art. 12 000/.

1. BEACHVOLLEYBALLPFOSTEN PROFI
Artikelnummer: 12 000

PfostenPfosten aus ovalen, verstärkten Aluprofilen 100/120 mm. Befestigung in Hülsen. 
Schraubenspannmechanismus innen im Pfosten – verschiebbar, mit Exzenter, der durch 
Klemmarretierung die Einstellung und Fixierung der Netzspannung in gewünschter 
Position erleichtert. Je Pfosten fünf Punkte zur Befestigung des Netzes am 
Spannmechanismus. Stufenlose Höhenverstellung des Netzes. Die Pfosten erfüllen die 
Anforderungen für höchstrangige internationale Spiele. Farbe: gelb. Entspricht der 
FIVB-Norm.
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